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HidroliK / motorlu üSt toPlu ağır tiP Kordon maKineleri
hYdraUlıc / motorıSed BorderınG machıneShıBKS/ıBKS

hıBKS 4,0 - 2,5 / ıBKS 4,0 - 2,5

teKniK ÖzelliKler Ve
Standart donanım

technıcal SpecıFıcatıonS and
Standard acceSSorıeS

•	 Çelik	konstrüksiyon	kaynaklı	gövde
•	 İleri-geri	ayarlanabilir	alt	mil
•	 İleri-geri	ayarlanabilir	dayama	siperi
•	 Bronz	yataklamalı	miller
•	 Frenli	redüktörlü	motor
•	 Hareketli	kumanda	pedalı
•	 Alt	dolabıyla	birlikte
•	 4	takım	standart	vals	topları
•	 AB	Güvenlik	Direktiflerine	Uygunluk	(CE)
•	 Kullanma	kılavuzu

•	 Steel	welded	construction	frame
•	 Forward-Backward	adjustable	bottom	roll
•	 Forward-Backward	adjustable	sheet	support
•	 Steel	Shafts	assembled	with	bronze	bushings
•	 Gearbox	motor	with	brake	system
•	 Control	with	foot	pedal
•	 Complete	with	bottom	stand
•	 4	Set	of	rolls	standard
•	 Built	according	to	EC	Safety	Directives	and	has	

CE	Mark
•	 User’s	manual

Uygulamalar
Applications

Opsiyonel Dijital Üst Mil Göstergesi
Optional Digital For Top Roll

hıBKS 4,0

ıBKS 2,5

Shaft length 300
Bordering capacity 4,0
Roll diameters 126
Throat depth 200
Rounds Per Minute 64
Power 2,2+0,75
Length 1700
Width 570
Height 1200
Weight 550

Mil uzunluğu 250
Kordon kapasitesi 2,5

Top çapları 96
Boğaz derinliği 160

Dakika Devir 64
Motor gücü 1,5+0,5
Uzunluk 1400
Genişlik 550
Yükseklik 1120

Ağırlık 380
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