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KAYNAK POZİSYONERLERİ
WELDING POSITIONERSWP

MODEL WP 100 WP 300
Nominal yük kapasitesi   Nominal load capacity
Yatay yük kapasitesi   Horizontal load capacity
Tabla dönüş hızı   Rotation speed
Tabla dönüş açısı   Tray rotation angle
Tilt yönü    The direction of tilt
Tilt açısı   Tilt angle
Giriş gücü    Input power
Tabla döndürme motoru   Turntable rotation motor
Tabla çapı   Table diameter
Bağlantı kanalları   Connection channels
Ölçüler   Dimensions
Ağırlık   Weight

kg
kg

rpm
0

0
kW/V
kW
mm

mm
kg

100
50

1 - 5,5
360

Sağa Sola
120

50/220
0,25
350

M10x12
550x650x370

45

300
150

1 - 5,5
360

Right-Left
90

50/220
0,37
480

M10x12
640x740x550

95

TEKNİK ÖZELLİKLER VE
STANDART DONANIM

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND
STANDARD ACCESSORIES

•	 Ayarlanabilir tilt açısı sayesinde parçayı kolay 
konumlandırma

•	 Ayarlanabilir dönme hızı sayesinde hassas kaynak 
yapabilme

•	 Standart ayak pedalı
•	 Opsiyonel Ø160 ayna veya Ø200 ayna

•	 Easy positioning of part due to the adjustable tilt 
angle

•	 Easy welding operation due to adjustable turning 
speed

•	 Standard foot pedal
•	 Optional Ø160 or Ø200 lathe chuck

TEKNİK ÖZELLİKLER VE
STANDART DONANIM

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND
STANDARD ACCESSORIES

•	 Ayarlanabilir tilt açısı sayesinde parçayı kolay 
konumlandırma

•	 Ayarlanabilir dönme hızı sayesinde hassas kaynak 
yapabilme

•	 Standart ayak pedalı
•	 Opsiyonel Ø160 ayna veya Ø200 ayna
•	 Kaynak ekipmanlarına uygun özel bir iş plakası 

kullanılabilir.

•	 Easy positioning of part due to the adjustable tilt 
angle

•	 Easy welding operation due to adjustable turning 
speed

•	 Standard foot pedal
•	 Optional Ø160 or Ø200 lathe chuck
•	 A custom work plate suitable for welding 

equipment can be used.

WP 300

WP 100

Kaynak ekipmanına uygun özel bir iş plakası kullanılabilir.
A custom work plate suitable for welding equipment can be used.


